实验室防火知识
实验室使用种类繁多的易燃易爆化学物品、风干机、烤箱、电炉等大功率电热器具较多，其他火源种类也多。一旦发生火灾，损失大，人员伤亡大、难以扑救，历来是高校防火的重点部位。

　　在使用实验室时要注意以下几点：

　　1、应充分做好实验前的准备。熟悉实验内容，掌握实验步骤。进行实验时，严格按实验规程操作，防止因不规范操作造成火灾。

　　2、服从实验指导教师的指导，严格遵守实验室纪律，禁止在实验室玩耍、打闹，防止打破仪器设备酿成火灾。

　　3、严禁摆弄与实验无关的设备和药品，特别是电热设备。

　　4、严禁携带任何火种和其他与实验无关的易燃易爆物品进入实验室，减少实验室致灾因素。

　　5、严禁闲杂人员特别是儿童进入实验室，防止因无关人员的违章行为导致火灾。

　　6、严禁在实验室居住，更不能在实验室内吸烟及附近使用生活用火，特别是不能使用明火，更不准燃烟花爆竹，防止引燃室内易燃物和其他可燃物发生火灾。

　　7、注意电热器具的正确使用和保管，正在使用的电热器具不准接近可燃物。

　　8、严格实验室用电制度，用电及电器安装必须符合国家规定的技术规范。

9、详细掌握所处实验室内药品的化学特性，严禁将化学性质相抵触的药品混装、混放，实验剩余的药品必须按规定处理，严禁带走或倒入下水道。

实验室是企业、科研单位和学校进行科学实验的重要场所。随着我国科教兴国战略的实施和乡镇企业的发展，各级实验室建设取得了很大成绩。但是由于管理制度不健全，缺乏实验技术人员，实验室火灾时有发生，给国家带来许多不可挽回的经济损失。有时还造成有毒物质的泄漏，污染环境。因此，搞好实验室的安全防火尤为重要。

一、实验室常见火灾事故及预防

（一）电源火灾：是指实验室内照明设施，电加热设备，用电仪器等发生故障时引发的火灾。主要原因有：线路超载，而又无安全保险装置；电源电压不稳，而又无稳压设备，造成仪器元件烧坏而引起火灾；因电源插座、电线开关、保险设施不合格造成线路着火；因线路接错，造成仪器机壳带电，元器件烧坏而引起火灾；无安全接地线，发生短路而引起线路着火。因此，实验室电器安装一定要有专业电工来完成，各种元器件一定要符合国标，严禁使用不合格或国家已禁止使用的元器件。线路中一定要有安全有效的保险装置和稳压设备。一切电器线路应有良好的绝缘性，各种具金属外壳的电器设备，必须使用安全接地的单联三极电源插座，严禁使用多头插座供电。保险丝不可用铜、铝等金属丝代替，如发现仪器稳定性突变或机壳带电，应立即停止使用，关闭电源，经电工维修，排除故障之后，方可使用。

（二）试剂火灾：是指实验室内的化学试剂因燃烧或爆炸而引起的火灾。在化学实验中，常用一些易燃易爆的试剂，如常用作溶剂的苯、二甲苯、酒精、汽油、乙醚、石油醚、丙酮等，易发挥、闪点低，遇明火很容易引起燃烧；乙炔、乙烷等气体遇明火易爆炸；钾、钠、黄磷、电石等固体物质在常温下或遇水后就能自燃；一些强氧化剂如硝酸盐类，，遇到高温、撞击、摩擦时会发生爆炸。这些试剂燃烧或爆炸时，产生大量的热和强大的冲击波，不仅毁物伤人，还易引起火灾。因此，在管理和使用这些试剂时一定要做到科学管理、科学使用。具体来说，要注意以下几点：
易燃易爆的试剂要贮存于阴凉干燥通风良好的贮藏室内，严禁在实验室内存放较多的易燃易爆试剂，严禁混放、混合或接触后，发生激烈反应、燃烧、爆炸或放出有毒气体物质。见光易分解或发生爆炸的试剂一定要避光保存。常温下易自燃的物质要低温保存，遇水易燃烧的试剂要存放于隔水防潮阻燃的介质中。严禁易燃易爆试剂的跑、冒、滴、漏，禁止用火焰进行上述检查。在量取或使用易挥发、易燃易爆试剂时，要在通风橱内进行，切勿将瓶口对着自己或他人。严禁用火焰或电炉直接加热或蒸馏易燃易爆试剂，严禁氧化剂与可燃性物质一起研磨，严禁使用不知其成分的试剂。试剂使用完毕要妥善保管，反应废液要妥善处理。不可直接倒入水槽或下水管。身体上或桌面上沾有易燃物质，应立即冲洗干净，不得接近明火。易挥发、易燃易爆试剂发生泄漏时，应立即打开门窗通风换气，严禁开启电器，以免电打火时引起燃烧或爆炸。实验室要配备必要的防护用品和消防设备。

二、实验室灭火常识
实验室工作人员不仅要能够科学地管理和使用各种仪器和药品，而且还要熟悉灭火常识，能够熟练地操作实验室配备的灭火设备，一旦发生火灾，要沉着冷静，迅速采取有效的灭火措施。若遇起火，应立即切断电源。关闭燃气阀门，用抹布、细沙或石棉布覆盖熄灭。若火势较大，立即根据燃烧物质的性质，选择合适的灭火器进行灭火，并应迅速向消防部门报警。

